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YLEISTA

Julkisivumuurauksen suunnittelussa on otettava huomioon sdan vaikutukset
seka rakenteellinen kokonaisuus. Sateelle alttiille seinalle 130 mm tiili soveltuu
paremman vedenpitavyytensa ansiosta paremmin, kuin 85 mm tiili. Voimakkaille
viistosateille alttiisiin kohteisiin on saatavissa erikoistuotteena myads tiivislaastia.

Liikuntasaumojen paikat tulisi pyrkia ottamaan huomioon jo alustavassa
suunnitteluvaiheessa.

Sokkeleita el saisi suunnitella liian mataliksi. Sokkelin suositeltava
vahimmaiskorkeus on n. 500 mm.

Raystaitten on oltava niin pitkat, etta vedenpaasy rakenteisiin estyy. Ikkunoiden
sijainti tulee suunnitella siten, etté rakentaminen on helppoa ja veden
ulosohjaus voidaan toteuttaa.

Julkisivujen aukotukset voidaan suunnitella suhteellisen vapaasti, kun
kannatustavat valitaan oikein ja kannatustapa otetaan huomioon
suunniteltaessa varsinaisia runkorakenteita. Pitkid vaakaikkunoita on kuitenkin
syyta valttaa.

Erikoiskannatukset nostavat kuitenkin julkisivun hintaa. Siita johtuen
perusratkaisu kannattaa valita siten, etta ikkunat ovat paaosin paallekkain ja
julkisivu kannatetaan perustuksista. Erikoispaikat, esim. erkkerit ja
nurkkaikkunat, voidaan kannattaa kerroksittain.

Eri tavalla kannatetut julkisivut on erotettava toisistaan liikuntasaumalla.

Tassa ohjeessa annetaan suuruusluokka-ohjeita arkkitehdin suunnittelun
pohjaksi. Varsinainen mitoitus taytyy suorittaa aina tapauskohtaisesti.

MUURAUSOHJEITA

Tiilimuurin alapaassa vahintaan joka kolmas pystysauma jatetdéan auki veden
ulosohjauskermiin asti. Huolehditaan siita, etta ylapaan tuuletusrako jaa auki.
Vesi johdetaan kaikkien aukkojen sek& sokkelin ylapuolelta ulos. Muuraussiteet
asennetaan ulospain kalteviksi. Huolehditaan siita, etta lammoneristekerros
pysyy kiinni lAmpimassa pinnassa ja siteita kasiteltdessa ei lammaoneristetta
vaurioiteta. Muuraus suoritetaan taysin saumoin ja saumat viimeistellaan
muuraustyon yhteydessa.

Sisdanvedettyd saumaa ei suositella kaytettavaksi. Pystysauman tayttymisen
varmistamiseksi kaytetdan ns. nokkalaastitekniikkaa ja pystysauma taytetaan
tarvittaessa sullomalla sen jalkeen, kun kivi on asetettu paikoilleen.

Muuratessa on suositeltavaa kayttaa viistemuuraustekniikkaa. (Kuva) Silla
varmistetaan, etta laastipurseet eivat tunkeudu tuuletusvaliin. llmaraon auki
pysyminen varmistetaan esim. jattdmalla tydnaikaisesti maaravalein tark.
aukkoja sokkelin ylapuolelle ( esim. joka kuudes tiili pois). Aukot muurataan
my6hemmin umpeen.



Viistemuuraustekniikka, molemminpuolisen viisteen tekeminen.

MUURAUSSITEET

Tarkoitus:
e jaykistaa kuorimuuria
e siirtda tuulikuormat sisempiin rakenteisiin.

Vaatimukset:

e materiaalin tulee olla yleensa korroosionkestavaa (pitkaaikaiskestavyys
huomioitava)

e siteiden tulee kestéaa kelpoisuuttaan menettamatta lampdétilasta johtuvat
muodonmuutokset ja muut rasitukset

e jos side on lyhyt, tulee kayttaa liikkeen sallivia erikoissiteita

e |ammoneristeet on saatava asennettua oikein ja ehjind

e siteiden kautta vesi ei saa johtua seinan sisaan.

Siteiden maara:

Siteita tulee olla vahintaan 4 kpl/ m2. Siteiden maara on laskettava, jos rakenne
tai kuormitukset ovat normaalista poikkeavia, esim. nurkka-alueet, pilarit, ym.
vastaavat. Siteiden laskennollista m&&raa on lisattava 50% kohdissa, joissa
muurin jatkuvuus katkeaa. (Nurkat, aukkojen pielet, likuntasaumat jne.)

Taustaseina (siteiden kiinnitysalusta):
Seinan kuormituskestavyys tulee mitoittaa tuuli-, kaide-, ym. seindén
kohdistuville rasituksille.
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Esimerkki tiilisiteesta ja sen asennuksesta



LIIKUNTASAUMAT

Tarkoitus:

Liikuntasaumojen tarkoitus on, etteivat eri rakenteiden ja rakenneosien erilaiset

pakkoliikkeet ja niista aiheutuvat jannitykset aiheuta muuratun rakenteen

vaurioitumista.

Ulkona olevan yhtenaisen aukottoman muurin likuntasaumojen enimmaisvalit:

Muurityyppi (m) Rakenteen korkeus (m)

1,0 2,0 3,0 4,0 50 6,0
Tiilikivimuuri 8 12 15 18 21 24
Kalkkihiekkakivimuuri 5 8 10 12 14 16

Jos seindrakenteissa on isoja aukkoja, on suositeltava, ettei likuntasaumojen
vali ylitd 12 metria tiilikivirakenteella ja 8 metria kalkkihiekkakivirakenteella.

Rakenteelliset likuntasaumat:

Liikuntasauma tehdaan

rakenteellisen liikuntasauman kohdalle
perustustavan muutoksien kohdalle
rakennekorkeuksien muutoksen kohdalle
paksuuden muutosten kohdalle

erilaisten kannatustapojen valiin, kuten kerroksista kannatettu —
perustuksista kannatettu

taipuvien kannatusrakenteiden vaikutus on myds huomioitava
likuntasaumoin

kannatusalustan muodonmuutosten vaikutus huomioitava liikkuntasaumoin
nurkkien vierelle tai lahettyville
seinan suurien jaykkyyserojen (aukotukset) lahelle.

| 1
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1. Liikuntasauma on porrastuksen lyhyemmassa
0sassa, jolloin se mahdollistaa pidemman seinan
osan vaakasuuntaiset liikkeet

2. Liikuntasauma mahdollistaa mm. rakenteen
pystysuuntaiset muodonmuutokset

: 2

Rakennuksen tasokuvaan merkittyja suositeltavia pystysauman paikkoja.
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Perustuksen porrastus. Rakennepaksuuden muutos.

Kerroksittain kannatetut seindn osat erotetaan liikuntasaumalla perustuksista
kannatetusta seindn osasta.

1. liikuntasauma
2. perustuksista kannatettu
3. Kerroksittain kannatettu

Pilasterin verhomuuraus erotetaan vaakanauhoista.




Perustusten erisuuruinen painuma

Sokkelipalkkien taipuma

KUORMITUSPINTA-ALA/PILARIN KOKO AUKOLLISESSA SEINASSA

Kuormituspinta-ala A (m2)

Koko 1A max 2A max
270 x 130 17 m2 33 m2
Pilari 1
15 1307 <130
‘ @ 415x130 | 25m2 | 49 m?
Pilari _2
555 x 130 36 m2 68 m2
Pilari 3
1 Taystiili, Kahi 2 Reikatiili, poltettu

Tiilen lujuusluokka 15
Laastin lujuusluokka 8

Tiilen lujuusluokka 35
Laastin lujuusluokka 8

Voidaan kayttaa vain alustavaan mitoitukseen.

Tiilipilarit on tuettava
sitein takana olevaan
rakenteeseen.
Taustaseinan
kestavyys on
varmistettava.
Tarvittaessa tulee
kayttaa lisatukia.



TILISEINAN KANNATUSTAVAT

1. Itsensa kantava
kuorimuuri kannatettu suoraan perustuksista

Aukkojen ylitykset:

Esijannitetty- tai paikalla- Teraspalkki
tehtv tiilinalkki

2. Kerroksittain kannatettu
tilliseinat kannatettu kerroksittain teraskonsoleilla

‘ {\%w

Terca-tiilipalkki ja -teraskonsolikannatus Perinteinen terésleukapalkkikannatus

3. Yhdistelmakannatus
osa seinista kannatettu perustuksista, osa kerroksittain

Kannatus on aina suunniteltava tapauskohtaisesti likuntasaumat huomioiden.
Seinarakenteiden tuuletus ja kosteudelta eristaminen huomioitava
suunnittelussa.



TILIPALKKIEN JANNEVALIT

Esijannitetty tiilipalkki tai paikalla tehty tiilipalkki

------ﬂ: =
- L
| [ [ [ [ |
|| O

Max. jannevalisuositukset

Kahi-tiili Poltettu reikatiili
H,mm |L m H,mm |L m
255 1,7 255 2,1
525 3,2 525 4,0
705 4,2 705 5,3
885 4.7 885 5,9
1065 5,2 1065 6,5

NURKKAIKKUNAN KANNATUS

Tassa nurkkaikkunaratkaisussa aukon ylapuolinen muuraus on kannatettu
nurkkatiilipilareilla.
Aukkojen koon maaraa tiilipilarin kantavuus. Runkorakenne voi rajoittaa aukkojen kokoa.



SUURIEN NURKKAIKKUNOIDEN KANNATUS

Tassa nurkkaikkunaratkaisussa nurkkaa ei ole tuettu pilarilla, joten aukkokannatus
tehdaan sisapuolisesti rakennusrungosta. Kuvassa esitetyt mitat yleensa saavutetaan.

Huomattavasti suurempiakin aukkoja voidaan tehd&, jos runkoratkaisu mahdollistaa
kannatuksen.

Ikkunapalkkimuuraukset on erotettava liikuntasaumalla varsinaisesta seindsaumauksesta.

PIENIEN MURKKAIKKUNOIDEN KANNATUS

Lyhyitd nurkkaikkunoita max n.1000 mm voidaan myos tehda kannattamalla muuraus
ulokkeena esijannitetyn tiilipalkin tai terasprofiilin avulla. Ulokkeen ylapinta raudoitetaan.
Rakennetta voidaan kayttaa yleensa pienissé nurkkaikkunoissa. Liikuntasaumat on
suunniteltava tapauskohtaisesti.



Wienerberger Oy Ab

STROMBERGINKUJA 2
00380 HELSINKI
PUH.09-56 55 870

MUURATUT JULKISIVUT
RAKENNETYYPIT

US1 Tiili-valiseinaponttiratkaisu

F31 02 01
30.08.2002

130/85 mm 1 Julkisivumuuraus rakennusselityksen mukaan
30-40 mm 2 llmarako

30 mm 3 Tuulensuojamineraalivilla Isorunkolevy IRL
125 mm 4 Mineraalivilla A-Isolevy A-IL

>85mm 5 Kalkkihiekkaharkko, ohutsaumamuuraus

Vetonit-ohutsaumalaastilla
6 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

KAYTON RAJOITUKSET JA HUOMAUTUKSET:

ruostumattomat terassiteet rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan
veden ja kosteuden poisto rakenteen alaosasta ja aukkojen
paalta rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan
mineraalivillalevyjen saumat limitettynd > 100 mm
mineraalivillalevyjen kiinnitys mekaanisesti, sydpymattémat
siteet vahintaan 4 kpl/ m?

tuulensuojamineraalivillan saumaus tyyppihyvaksynnan mukaan
tuuletus rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan

sisak. tuulikuormat

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0.25 W/m? K

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.
F310201 30.08.2002




Wienerberger Oy Ab MUURATUT JULKISIVUT

STROMBERGINKUJA 2 RAKENNETYYPIT F31 02 02
00380 HELSINKI e ; ;
Puh. 09-56 55 870 US2 Tiili-betonirunkoratkaisu 30.08.2002

1 23 4 5 6
130/85 mm 1 Julkisivumuuraus rakennusselityksen mukaan
30-40 mm 2 llmarako
30 mm 3 Tuulensuojamineraalivilla Isorunkolevy IRL
125 mm 4 Mineraalivilla A-Isolevy A-IL
5 Terasbetoni rakennepiirustusten mukaan
6 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

KAYTON RAJOITUKSET JA HUOMAUTUKSET

- ruostumattomat terassiteet rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan

- veden ja kosteuden poisto rakenteen alaosasta ja aukkojen paalta
rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan

- mineraalivillalevyjen saumat limitettynd > 100 mm

- mineraalivillalevyjen kiinnitys mekaanisesti, syopyméattomat
siteet vahintaan 4 kpl/ m2

- tuulensuojamineraalivillan saumaus tyyppihyvaksynnan mukaan

- tuuletus rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0.25 W/m?K

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.
F310202 30.08.2002




Wienerberger Oy Ab

MUURATUT JULKISIVUT

STROMBERGINKUJA 2 RAKENNETYYPIT F31 02 03

00380 HELSINKI
PUH. 09-56 55 870

US3 Tiili-termoranka/puurunkoratkaisu

30.08.2002

130/85 mm
30-40 mm

125 mm
0.20 mm
50 mm
13 mm

wnN —

co~No o

Julkisivumuuraus rakennusselityksen mukaan

limarako

Tuulensuojalevy, sdankestava, saumatiivistetaan
teippaamalla tai kittaamalla

Mineraalivilla A-Isolevy A-IL, pystykoolaus 50x125 k600
Polyeteenikalvo, saumat teipattu

Mineraalivilla Isolevy IL, pystykoolaus 50x50 k600
Sisaverhouslevy (kipsilevy)

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

KAYTON RAJOITUKSET JA HUOMAUTUKSET

- ruostumattomat terassiteet rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan

- veden ja kosteuden poisto rakenteen alaosasta ja aukkojen paalta
rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan

- tuulensuojalevyn taytettava palomaaraykset, saumat koolauksen kohdalla

- sahkoasennukset sisempaan 50 mm villatilaan ei markatilojen kohdalla

- hdéyrynsulun sijainti tarkistettava tapauskohtaisesti

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0.26 W/m?K

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

F310203 30.08.2002




Wienerberger Oy Ab MUURATUT JULKISIVUT

STROMBERGINKUJA 2 RAKENNETYYPIT
00380 HELSINKI o - .
PUH.09-56 55 870 US4 Vanha sandwich-elementti, tili ulkokuoren péaalle

F31 02 04
30.08.2002

1
~}<
—————
1 23 4

130/85 mm 1 Julkisivumuuraus rakennusselityksen mukaan
30-40 mm 2 llmarako
50 mm 3 Tuulensuojamineraalivilla Isorunkolevy IRL

4  Vanha SW-elementtiulkoseinarakenne

5 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

KAYTON RAJOITUKSET JA HUOMAUTUKSET

1 Ulkokuoren kannatus- ja sidontapultit (kemialliset ankkurit)
Ruostumattomat terassiteet (betonirakenteen kunnosta
riippuen ulko- tai sisdkuoreen)

3 Mineraalivillalevyjen kiinnitys mekaanisesti syopymattomilla siteilla

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0.25 W/m?K

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.
F310204 30.08.2002




Wienerberger Oy Ab

STROMBERGINKUJA 2
00380 HELSINKI
PUH. 09-56 55 870

MUURATUT JULKISIVUT
RAKENNETYYPIT F31 02 05

US5 Vanha Sandwich-elementti, ulkokuori poistettu 30.08.2002

—
=

1 23

130/85 mm 1 Julkisivumuuraus rakennusselityksen mukaan
30-40 mm 2 llmarako
30 mm 3 Tuulensuojamineraalivilla Isorunkolevy IRL
125 mm 4 Mineraalivilla A-Isolevy A-IL
5 Terasbetoninen Sandwich-elementin sisékuori
(ulkokuori ja eristeet purettu)
6 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

KAYTON RAJOITUKSET JA HUOMAUTUKSET:

vanha ulkokuori on purettu, tiilen kannatus ja perustaminen tapauskohtaisesti
ruostumattomat terassiteet rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan

veden ja kosteuden poisto rakenteen alaosasta ja aukkojen paalta
rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan

mineraalivillalevyjen saumat limitettynd > 100 mm

mineraalivillalevyjen kiinnitys mekaanisesti, syopymattomat

siteet vahintaan 4 kpl/ m2

tuulensuojamineraalivillan saumaus tyyppihyvaksynnan mukaan

tuuletus rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan

sisdkuoren saumojen korjaus, suurimpien epatasaisuuksien oikaisu

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0.25 W/m? K

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.
F310205 30.08.2002




MUURATUT JULKISIVUT

Wienerberger Oy Ab
STROMBERGIN%UJAZ Y RAKENNETYYPIT F31 02 06
00380 HELSINKI USG6 Tiili-puurunkoratkaisu

PUH. 09-56 55 870 30.08.2002

7
1 234 5 68

130/85 mm 1 Julkisivumuuraus rakennusselityksen mukaan

30-40 mm 2 llmarako

50 mm 3 Mineraalivilla Isorunkolevy IRL

12 mm 4 Tuulensuojakipsilevy

125 mm 5 Mineraalivilla Isolevy IL, pystykoolaus 50x125 k 600 0.2 mm
6 Polyeteenikalvo, saumat koolauksen kohdalla (teipattu)

13 mm 7  Sisaverhouslevy (kipsilevy)
8 Pintamateriaali ja -verhous huoneselityksen mukaan

KAYTON RAJOITUKSET JA HUOMAUTUKSET:

- ruostumattomat terassiteet rakennesuunnittelijan ohjeen mukaam
- tuuletus rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan
- tuulensuojalevyn saumat koolauksen kohdalla
(saumaus tyyppihyvaksynnan mukaan)
- veden ja kosteuden poisto rakennuksen alaosasta seka ovien etta
ikkunoiden paalta rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan
- sahkot pinta-asennuksena
- tuulensuojamineraalivillan pinnoite RKM/E1:n asettamien rajoituksien mukaan

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0.26 W/m?K

AANENERISTAVYYS:

PALONKESTOLUOKKA: soveltuu paloahidastaviin ja -pidattaviin rakennuksiin

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.
F310206 30.08.2002




Wienerberger Oy Ab

STROMBERGINKUJA 2
00380 HELSINKI
PUH. 09-56 55 870

MUURATUT JULKISIVUT
RAKENNEYKSITYISKOHDAT

US1 Tiili-valiseinaponttiratkaisu
Raystasleikkaus, Leca-ylapohjarakenne

F31 03 01
30.08.2002
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1) Kestopuu

2)

Kevytsoraharkot tai vast.

3) Saankestava vaneri

Huom! Raystas voidaan muotoilla eri tavoilla.

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.
F310301 30.08.2002




Wienerberger Oy Ab MUURATUT JULKISIVUT
g('l)':)l%@(')l\lﬂIBEELFS{ICﬁlIEIKUJAZ RAKENNEYKSITYISKOHDAT F31 03 02
PUH. 09-56 55 870 Hg;sgg'le‘jﬁ{igi‘gaﬁgr;‘:@ga'su 30.08.2002

A
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i LAATAN TAIPUMAT HUOMIOITAVA

= US 1

1)  Kuumasinkitty, muovipinnoitettu pelti 0,7 mm, kitataan alta.
Pellin tarve harkittava raystaan ulottuman mukaan.
2) Hydnteisverkko

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.
F310302 30.08.2002




Wienerberger Oy Ab

STROMBERGINKUJA 2
00380 HELSINKI
PUH. 09-56 55 870

MUURATUT JULKISIVUT
RAKENNEYKSITYISKOHDAT F31 03 03

US1 Tiili-valiseinaponttiratkaisu
Ikkunaleikkaukset 30.08.2002

Muurattu tai esivalmistettu tiilipalkki

}E_

T~
Laatan taipumat huomioitava

4

esim. jannitetty tiilipalkki

L

NAVA

Muurattu tai esivalmistettu tiilipalkki
esim. jannitetty ftiilipalkki
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Kallistus laastilla
Veden ulosohjaus; kumibitumikermi

Kermi kiinnitetddn yldreunastaan kuumasinkitylld
reikdvanteella KLA—ruuvein

Huom! |kkunan sijainti seindssd tulee valita
sellaiseksi, ettd tyotekniikka, veden ulosohjaus

ja ikkunan sisdpuolen kosteuden kondensoitumisen
estdminen voidaan luotettavasti toteuttaa.

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.
F310303 30.08.2002




suositus > 500

1)
2)
3)

4)
5)
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Wienerberaer Ov Ab | MUURATUT JULKISIVUT
STROMBERGIN%UJAZ Y RAKENNEYKSITYISKOHDAT F31 03 04
BUL 00.58 55 870 o Jil-véliseinaponttiratiaisy 30.08.2002
N_— \
T~
=41 US 1
T~
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7/\\‘ Kova vinoksi leikattu mineraalivilla
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Joka toinen tai kolmas pystysauma auki

Kumibitumikermi

Kermi kiinnitetdan ylareunastaan kuumasinkitylla
reikdvanteella KLA-ruuvein

Tippapeltia kaytetdan, kun halutaan viimeistelty lopputulos
Maanvarainen tai kantava lattia

Huom! Sokkelipalkin taipumat on otettava

huomioon tiiliseindn mitoituksessa.

F310304

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.
30.08.2002




00380 HELSINKI
PUH. 09-56 55 870

Wienerberaer Ov Ab | MUURATUT JULKISIVUT
STROMBERGN%UJM y RAKENNEYKSITYISKOHDAT

US1 Tiili-valiseindponttiratkaisu
Optiroc-termoranka

F31 03 05
30.08.2002

OPTIROC-TERMORANKASEINATUENTA TUULIKUORMILLE

4 r I /|

| —

7

KS. US1-8 /

RUNKO 125 mm: kuumasinkitty S350GD+Z (Rannila Oy)
Umpiseinatolppa TU-125/ 1.5

Ikkunan pielitolppa TU-125/ 2.0, ikkuna < 1.8 m

Aukon vaakareunaprof. Tu-03 Tu-129/1.5

Ikkunan nurkassa kiinnitysosa U-125/1.2

F310305

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

30.08.2002




- MUURATUT JULKISIVUT
Wienerberger Oy Ab | o X cENNEYKSITYISKOHDAT

STROMBERGINKUJA 2
00380 HELSINKI

PUH. 09-56 55 870 US1 Tiili-valiseindponttiratkaisu

Optiroc-puurunko

F31 03 06
30.08.2002

OPTIROC-PUURUNKOTUENTA TUULIKUORMILLE

Mm—r— 1 r I ]

%

nin

KS. US1-9 /

RUNKO 125 mm: kestopuu, T24

- Mitallistettu puurunko 122 x 48, jako
kohdekohtaisen mitoituksen mukaan

- Ikkunan pielitolppa 122 x 48 , ikkuna < 1.8 m

- Aukon vaakajuoksut 48 x 122

F310306 30.08.2002

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.




Wienerberger Oy Ab MUURATUT JULKISIVUT

STROMBERGINKUJA 2 55?‘#("5 NNEYKSITYISKOHDAT F31 03 07
00380 HELSINKI 1 Tiili-valiseinaponttiratkaisu . _
PUH. 09-56 55 870 Optiroc-termorankaseinatuenta tuulikuormille 30.08.2002

Sisapuolisen muurauksen liikkuntasaumat

ESIJANNITETTY TIILIPALKKI

/ SISAKUORESSA
£ ' ' ' ' I

[
I /

|

—i

A-A

1. VAIHTOEHTO

e V. 1

1) Liikuntasauma; mineraalivillakaista,
saumanauha ja elastinen Kitti

2) Tuulikuormat siirretdan runkoon puu-
tai terésrankarungon valityksella

3) Vaakasidonta muuraussaumasta
reikdvanteella (lyhyt jdnnevali, vanne

kuumas.)

A-A

2. VAIHTOEHTO (LYHYT JANNEVALI)

(el
[ — | OV]

!
>

1) Liikuntasauma; laastisauma ja elastinen kitti

2) Vaakasidonta muuraussaumasta reikavanteella
(Iyhyt jannevali, vanne kuumas.),
muuta tuentaa ei tarvita

HUOM.! PYSTYSAUMAN LITTYMINEN VALISEINIIN SELVITETTAVA TAPAUSKOHTAISESTI.
- KUN JANNEVALI ON >7200 mm, PYSTYSUUNTAISTEN LIIKUNTASAUMOJEN TARVE

SELVITETTAVA TAPAUSKOHTAISESTI.
- JAYKISTERANKOJA TARVITAAN YLEENSA, KUN JANNEVALI UMPISEINALLA ON >4000 mm.
- RANGAN KESTAVYYS TARKISTETTAVA TAPAUSKOHTAISESTI

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

F310307 30.08.2002




MUURATUT JULKISIVUT

Wienerberger Oy Ab
STRC")MBERGIN%UJAZ y RAKENNEYKSITYISKOHDAT F31 03 08
00380 HELSINKI US1 Tiili-valiseinaponttiratkaisu
Termoranka kiinnitysosat
PUH. 09-56 55 870 Puurunko Kiinnitysosat 30.08.2002
TERMORANKA, KIINNITYSOSA
P001 kuumasinkitty, S235JR
A/H, = 100 = ¥ ) 200 )
2y T 120 L 80
7 7 7
AT:T AT =
AT
2 1 1 =
3
Q ¥ i = g
S
5 S 2
N N
0,, 100 , 75 L, 15
K 7 A A
PUURUNKO, KIINNITYSOSA
P002 kuumasinkitty, S235JR
4, 50 [ 50 L 120 , 80
7 7 7 7 7
) S
AT AT AT AT
x 2 . x
" o "3 1o o
— AT AT
3 z ﬂ 3
N N £

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

F310308

30.08.2002




Wienerberger Oy Ab

STROMBERGINKUJA 2
00380 HELSINKI
PUH. 09-56 55 870

MUURATUT JULKISIVUT
RAKENNEYKSITYISKOHDAT

US1 Tiili-valiseinaponttiratkaisu
Termoranka
Valipohjaleikkaus

F31 03 09
30.08.2002

Reikdvanneside saumoissa

Kiinnitysosa P001

Poraruuvit

Laakerikerros

Ankkurikiinnike esim. Spike DL 6.3x51

= (1

4

1 7 I\\
a'Savvalias
O

OO

O o OOO O o

1 US 1

[ X

) ) ()

A
[ =k

Reikdvanneside saumoissa kiinnitys

VL
&

/ . . - . e .
¢ rankaan itsekierrettavilla ruuveilla

1

C %

ST

b +

l -
S/\_/

V\m
——~—_
\_/_\

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.
F310309 30.08.2002




Wienerberger Oy Ab
STROMBERGINKUJA 2

00380 HELSINKI

PUH. 09-56 55 870

MUURATUT JULKISIVUT
RAKENNEYKSITYISKOHDAT

US1 Tiili-valiseinaponttiratkaisu
Puurunko
Valipohjaleikkaus

F31 0310
30.08.2002

[~ Kiinnitysosa P002
N—" N )
Puuruuvit
| Laakerikerros
L Ankkurikiinnike esim. Spike DL 6.3x51
Ne— N
) C)OO O o
<~ —<{ © : ° .
/]
|[ f/‘\/ OOO
NN ' '
——~—_
\/> Ooo OOO OOO
=
\_/\/
H—11 US 1
“/
NN
—~—_
) /_\F/ Reikdvanneside saumoissa
¢ .y — kierretaan runkotolpan ympari
—_——— +
"\
S/\_/
oy
\ eee e
]
N_—N

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.
F310310 30.08.2002




Wienerberger Oy Ab
STROMBERGINKUJA 2

00380 HELSINKI

PUH. 09-56 55 870

MUURATUT JULKISIVUT

N amspaniratiai > OHDAT F31.03 11
Nurkkaikkuna 30.08.2002

Uloke molemmilta suunnilta

KORKEUS (h) > 1.5 x Le

3 x A L
Lo L

I \ 4 MUURAUKSEN AIKAINEN TUKI

\ JANNITETTY TIILIPALKKI

B-B

RST-VETOTANKO M10,
MUTTERI JA ALUSLEVY

VETOTANKO M10

RAUDOITUS BS 4R-50
tai 2E7, tms. pit. > 1.5 x Lo

@

TILIPALKEISSA

RST-VETOTANKO, RST-ANKKURIKISKOT

| \_VETOTANKO M10

\

TIILIPALKKI

VAAKASAUMOIHIN RUOSTUMATON RAUDOITUS ESIM. JOKA 3. TAl 4. SAUMAAN
MITOITUS TAPAUSKOHTAISESTI.

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.
F310311 30.08.2002




Wienerberger Oy Ab

STROMBERGINKUJA 2
00380 HELSINKI
PUH. 09-56 55 870

MUURATUT JULKISIVUT
RAKENNEYKSITYISKOHDAT F31 0312

US1 Tiili-valiseinaponttiratkaisu
Nurkkaikkuna
Uloke toiselta suunnalta

30.08.2002

KORKEUS (h) > 1.5 x Lo

MUURAUKSEN AIKAINEN TUKI

I N g

RST-VETOTANKO M10,
MUTTERI JA ALUSLEVY

\ JANNITETTY TIILIPALKKI

RAUDOITUS BS 4R-50
tai 2E7, tms. pit. > 1.5 x Lo

\ VETOTANKO M10

VAAKASAUMOIHIN RUOSTUMATON RAUDOITUS ESIM. JOKA 3. TAI 4. SAUMAAN

RST-VETOTANKO, RST-ANKKURIKISKO

TIILIPALKISSA

TILIPALKKI

MITOITUS TAPAUSKOHTAISESTI.

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.
F310312 30.08.2002




MUURATUT JULKISIVUT

Wienerberger Oy Ab
STROMBERGINKUJA 2 RAKENNEYKSITYISKOHDAT F31 0313
00380 HELSINKI . . .
US2 Tiili-betonirunkoratkaisu
PUH. 09-56 55 870 Réystésleikkaus 30.08.2002
MLZ/M A\
3 /
Oy° O°
7 o ° o ° ) ° o ° oI
\ o o o o (5]
< o o o o
>
\v ° ° ° ° o
§/-\ o ¢ [ ° o ° [ ° o
'\v o o o o
lg/\ o . o . o . o . O
%/>>é ° o ° o ° o ° o °
N —
R o :
>
2 >/-\
SN 7
2/\ 7 Oy o
«¥ '
/ O n
3 Oc°
Oy
oo US 2
Oy
1) Elastinen kittisauma + pohjanauha
2) Raystasrakenteen kannatus L-teraspukilla (kuumasinkitty)
3) Kiinnitysruuvit
4)  Tukipuu
5) Tiheasilmainen sydpymatdn verkko
6) Laastitasaus

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveItU\f_uyd_es_ta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.
F310313 30.08.2002




Wienerberger Oy Ab

STROMBERGINKUJA 2
00380 HELSINKI
PUH. 09-56 55 870

MUURATUT JULKISIVUT
RAKENNEYKSITYISKOHDAT

US2 Tiili-betonirunkoratkaisu
Ikkunaleikkaus

F31 03 14
30.08.2002

Elastinen kitti _— I

Saavaneri

1)
2)

4)
5)

oiljlc

Oo/

Veden ulosohjaus; kumibitumikermi
Kova, vinoksi leikattu mineraalivilla
Listan kiinnityskohtiin neopren-kumi
Uusi apukarmi kestopuuta
Vedenohjauspelti

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

F310314 30.08.2002




STROMBERGINKUJA 2
00380 HELSINKI
PUH. 09-56 55 870

Wienerberger Oy Ab MUURATUT JULKISIVUT

RAKENNEYKSITYISKOHDAT

US2 Tiili-betonirunkoratkaisu
Sokkelileikkaus

F31 03 15
30.08.2002

Sauman alareuna vinoksi

—_—
[l —=
P
1

\‘///

1) Tippapelti

2) Joka toinen tai kolmas sauma auki vesieristykseen asti

3)  Kumibitumikermi

4)  Kermi kiinnitet. ylareunastaan kuumasinkitylla

Ireikavanteella KLA-ruuvein
5) Kova, vinoksi leikattu villa

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.
F310615 30.08.2002




Wienerberger Oy Ab MUURATUT JULKISIVUT

STROMBERGINKUJA 2 RAKENNEYKSITYISKOHDAT F31 03 16
g?ﬁ_? 00355'58;';@'70 _ngSZ Tiili-betonirunkoratkaisu 30.08.2002
: asoero ) )

>300

US 2

1) Saankestava vaneri

2)  Kumibitumikermi

3) Kermi kiinnitetaan ylareunastaan kuumasinkitylla
reikdvanteella KLA-ruuvein

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.
F310316 30.08.2002




Wienerberger Oy Ab
STROMBERGINKUJA 2

00380 HELSINKI

PUH. 09-56 55 870

Raystasratkaisu

MUURATUT JULKISIVUT
RAKENNEYKSITYISKOHDAT

US4 Vanha sandwich-elementti, tiili ulkokuoren paalle

F31 0317
30.08.2002

UUSI RAKENNE
A

/Ty //y

O

)‘\O *®
O | %

il

K

=

Q

A, \:%

US 4

, VANHA RAKENNE
7 7

12

1)  Hydnteisverkko, syOpymaton
2) Lauta

3) Elastinen kitti

4) Tukiteras AISI 304 tarvittaessa
5) Kestopuu

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.
F310317 30.08.2002




- MUURATUT JULKISIVUT
Wienerberger Oy Ab | o AKENNEYKSITYISKOHDAT

STROMBERGINKUJA 2
00380 HELSINKI

PUH. 09-56 55 870 US4 Vanha sandwich-elementti, tiili ulkokuoren paalle

Raystasleikkaus, ylapohjassa Leca-eristys

F31 0318
30.08.2002

4 KORJATTAVA
KATON OSUUS.

UUSI RAKENNE | L VANHA RAKENNE |
7 7 A

1)  Vedeneristys, kumibitumikermit
2) Vaneri

3) Kestopuu

4) L-terastuki

5) Hydnteisverkko, syopymatén
6) Myrskypelti ja elastinen Kkitti

7) Tuenta L-teraksella

/ ,
\O o o o (e} [} o o [} o] o o
7 o o o o o o o [} (] o o
| [} () o o o o o o o o o o o
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o o o o ) ° o ) ) o o
o o O o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o
| o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o
|
| |
_@ % '
\ I
%%
I L
p— %
s > us 4

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.
F310318 30.08.2002




Wienerberger Oy Ab
STROMBERGINKUJA 2

00380 HELSINKI

PUH. 09-56 55 870

MUURATUT JULKISIVUT
RAKENNEYKSITYISKOHDAT

US4 Vanha sandwich-elementti, tiili ulkokuoren paalle
Raystasleikkaus, paaty

F31 0319
30.08.2002

[N

1) Hyodnteisverkko, sy6pymaton
2) Lauta

3) Myrskypelti + elastinen kitti
4)  Tukiteras tarvittaessa

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.
F310319 30.08.2002




Wienerberaer Ov Ab | MUURATUT JULKISIVUT
STROMBERGW%JAz y RAKENNEYKSITYISKOHDAT F31 03 20
(r):%sﬁ_oog%lésé';@o leglfkglﬁgifﬁ:j;lqwich-elementti, tiili ulkokuoren paalle 30.08.2002

YUSI RAKENNE VANHA RAKENNE
7 7 7

US 4

= E::::Z;/:::=j
5
T
AV APANANNAN RIQLANAN: Lt .

o

- - T — A
\\ // %
V
> — — -
- 3)&7
e ~
4 o,

1)  Tuuletus, joka 2. tai 3. pystysauma auki
2)  Kumibitumikermi

3) Kuumasinkitty reikdvanne + KLA-ruuvit
4) Tippapelti

5)  Uusi sokkelipalkki

6) Vanhan sokkelin pinta karhennettu

7) Ura

8) Juotostapit

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.
F310320 30.08.2002




Wienerberger Oy Ab

STROMBERGINKUJA 2
00380 HELSINKI
PUH. 09-56 55 870

MUURATUT JULKISIVUT
RAKENNEYKSITYISKOHDAT F31 03 21

US4 Vanha sandwich-elementti, tiili ulkokuoren paalle
Sokkelileikkaus 2 30.08.2002

1)  Tuuletus, joka 2. tai 3. pystysauma auki \ =A" )

2)  Kumibitumikermi

3) Kuumasinkitty reikdvanne + KLA-ruuvit <
[

4) Tippapelti
5)  Uusi sokkelipalkki

7) Ura
8) Juotostapit
9) Vedenpoistoreiat

N
MY
6) Vanhan sokkelin pinta karhennettu i ) \:/><
'S (]
S =

AN z\\\A\K\E /\E K 7 \E ",

YUSI RAKENNE  VANHA RAKENNE |
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Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.
F310321 30.08.2002




Wienerberger Oy Ab

STROMBERGINKUJA 2
00380 HELSINKI
PUH. 09-56 55 870

MUURATUT JULKISIVUT
RAKENNEYKSITYISKOHDAT

US4 Vanha sandwich-elementti, tiili ulkokuoren paalle

Ikkunaleikkaus

F31 03 22
30.08.2002

HJUSI RAKENNE VANHA RAKENNE
7 7 7

UsS 4

VINOTIILIEN JOKA TOINEN

SAUMA AUKI

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Esijannitetty tiilipalkki

Tuuletus reiat

Pelti, muovipinnoitettu

Betonismyygi elementissa

Ylin tiili viistetty

Vaneri

Tuuletusrako kestopuurimoilla tarvittaessa
Pelti ja elastinen Kitti

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.
F310322 30.08.2002




Wienerberger Oy Ab
STROMBERGINKUJA 2

00380 HELSINKI

PUH. 09-56 55 870

MUURATUT JULKISIVUT
RAKENNEYKSITYISKOHDAT F31 03 23

US5 Vanha sandwich-elementti, ulkokuori poistettu
Raystasleikkaus 30.08.2002

1)
2)
3)
4)
5)
6)

\ YLAPAA TUETAAN LAATTAAN
LAATAN TAIPUMAT HUOMIOITAVA

_|_

PEHMYT VILLA

US 5

,  UUSI RAKENNE L , VANHA RAKENNE
A

7 7

Elastinen kittisauma + pohjanauha

Raystasrakenteen kannatus L-teraspukilla (kuumasinkitty)
Kiinnitysruuvit

Tukipuu

Vaneri

Laastitasaus

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

F310323 30.08.

2002




STROMBERGINKUJA 2
00380 HELSINKI
PUH. 09-56 55 870

Wienerberger Oy Ab

MUURATUT JULKISIVUT
RAKENNEYKSITYISKOHDAT

US5 Vanha sandwich-elementti, ulkokuori poistettu
Ikkunaleikkaus

F31 03 24
30.08.2002

Elastinen Kkitti

1)
2)

4)
5)
6)

| US S

(o)

O OOO
/ Op | Or
Il
! Ooo
— +
Oy
Oy

, UUSIRAKENNE , , VANHA RAKENNE

7 7 7

Veden ulosohjaus; kumibitumikermi

Kova, vinoksi leikattu mineraalivilla

Listan kiinnityskohtiin neopren-kumi

Uusi apukarmi kestopuuta

Vedenohjauspelti

Vaneri, kaytetaan, kun tuuletus ei ole muulla tavoin hoidettavissa

Tuuletusta tarvitaan pitkilla ikkuna-aukoilla

F310324

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.
30.08.2002




Wienerberger Oy Ab MUURATUT JULKISIVUT

STROMBERGINELLIA 2 RAKENNEYKSITYISKOHDAT
g?ﬁ_? Pog%%Sél;PéI?O US5 Vanha sandwich-elementti, ulkokuori poistettu

Sokkelileikkaus

F31 03 25
30.08.2002

Sauman alareuna vinoksi

, UUSIRAKENNE L, VANHA RAKENNE
Ll Ll 7
- - — A O_
4//// [¢]
2 )L US 5
P
1 PO
\‘///
Uusi sokkeli
1) Tippapelti

2) Joka toinen tai kolmas sauma auki vesieristykseen asti

3) Uuden sokkelin kannatus ja tuenta tapauskohtaisesti

4)  Kumibitumikermi

5) Kermi kiinnitet. yldreunastaan kuumasinkitylla
Ireikdvanteella KLA-ruuvein

6) Kova, vinoksi leikattu villa

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.
F310325 30.08.2002




Wienerberger Ov Ab | MUURATUT JULKISIVUT
STROMBERGIN%UJAZ y RAKENNEYKSITYISKOHDAT F31 03 26
g%%_?_oogglésggglm ¥§§ograc>nha sandwich-elementti, ulkokuori poistettu 30.08.2002

,  UUSI RAKENNE ¥ ¥ VANHA RAKENNE

ZAH--
A |

/\A

ey

n US 5

>300

1) Saankestava vaneri

2)  Kumibitumikermi

3) Kermi kiinnitetaan ylareunastaan kuumasinkitylla
reikdvanteella KLA-ruuvein

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.
F310326 30.08.2002




—_— Seulanpaallyskiveys /

Wienerberger Oy Ab MUURATUT JULKISIVUT

STROMBERGINKUJA 2 RAKENNEYKSITYISKOHDAT F31 03 27
00380 HELSINKI : . -

US5 Vanha sandwich-elementti, ulkokuori poistettu
PUH. 09-56 55 870 Sokkelileikkaus 30.08.2002

, UUSIRAKENNE 4,)/ANHA RAKENNE

7 7

—%‘Cﬂ’ +

e US 5

i

~ Uusi sokkeli

o
O

1) Tippapelti
2) Joka toinen tai kolmas sauma auki vesieristykseen asti
3)  Kumibitumikermi

4) Kova, vinoksi leikattu villa
5) Uuden sokkelin kannatus ja tuenta tapauskohtaisesti

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.
F310327 30.08.2002




